Félautomata
menetvagogepek

REMS Unimat 75
REMS Unimat 77

for Professionals




Nagyon gazdasagos
Egyedi és sorozatgyartas
Egyszerl kezeles
Gyorsan beallithato




® Rudak
m Csovek
m Bordazott betonacél

B Metrikus csavar menetek
® Hengeres csomenetek

m Kupos csémenetek

®m Hantolas
m Sorjazas

m Tlirésosztaly (69g)
ISO 261 (DIN 13)" alapjan

Német mindségi termék

" REMS Unimat 75
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Félautomata menetvagod gép a gazdasagos cs6- €s
csavarmenet metszés a bordazott betonacélra is.

L’

Ya—4" Unimat 77
Yie—2V5" Unimat 75
6—72 mm Unimat 75
14—-45 mm Unimat 75




REMS Unimat — Nagyteljesitményu félautomata menetmetsz6
geép a gazdasagos cs6- €s csavarmenet metszés a bordazott
betonacélra is. Ipar, fémipar, szerelés.

Nagyon hatékony a gyors munkanak kdszonhetden, rovid atszerelési ido, alacsony gépi éradij, egyszerl kezelés.
Egyedi és sorozatgyartashoz. Draga esztergagépeket és szakembereket helyettesit.

-h' A gép egyszeri kezelhetésérdl meggy6zédhet az interneten:
e www.youtube.de/remstools

Video

Miikodési elv
All6 alapanyag — forgd vagéfe;.

Felépités

Kompakt, robusztus konstrukcié tartés tzemmaodra. Menetvagéfej
utanaélezheté tangencialis fésls vagokésekkel az 6nmagat kézpon-
tosito tartérendszerekben. Az el6told karral és a fogasléces attéttel
torténd konnyl vagaskezdést kdvetéen a vagofej oSnmiikodd eléto-
lasa (nincs vezérorsé menet). Hegesztett, stabil gépallvany, nagyra
méretezett olajtérrel, és nagyméretl, kivehet6 forgacsgyjté fiokkal.

Unimat 75 meghajtas

ElnyGhetetlen bolygémiives hajtomu, a hosszi menetekhez

@ 30-ig. Bevalt, specialisan a menetvagokhoz kialakitott attités-
biztos atkapcsolhat6 pélusu haromfazisu, valtéaramu motor, Ureges
tengellyel, 2000/2300 W, tulterhelésvédelem, kapcsold a jobb

és balmenetkehez szikséges forgasirany valtasahoz. Magas
munkavégzési sebesség, 2 vagoéfej-fordulatszam 70 és 35 min-'.

Unimat 77 meghajtas

Robusztus csigahajtom, és 2 — fokozatu kapcsolhaté homlok-
fogaskerekes hajtomu. Bevalt, specialisan a menetvagasra kiala-
kitott, atutésbiztos, atkapcsolhatd pélusu valtéaramua, haromfazisu
motor 2000/2300 W, tulterhelés védelemmel. Kapcsolo a jobb- és
balmenetkehez szikséges forgasirany valtasahoz. Magas munka-
végzési sebesség, 4 vagofej-fordulatszam 50, 25, 16 és 8 min-'.

Befogé berendezés

Csak egy darab univerzalis-automatikus vagéfej van az 6sszes
menethez. A menet atmérd finombedllitasa skalava ellatott orsé
segitségével. A vagofej automatikusan zarodik és automatikusan
nyilik a beallitott menethossz elérése esetén. Az 6sszes menet
vagasa egy munkafolyamatban térténhet. Masol6 berendezés
kupos menetekhez. Vagokészlet csere helyett még gazdasagosabb
munkavégzés a gyorsan cserélhetd univerzalis automatikus
vagofejekkel.

Automatikus kenés és fiittés

Robusztus, bevalt nagy szallitasi teljesitényl kenéanyag-szivattyu.
A menetvagodanyaggal torténé gazdag ellatas garantalja a menet-
tisztasagot és a vagobetétek, a hajtdbmi és a motor hosszabb
élettartamét.

Univerzalnis automatikus vagofej

Csak egy darab univerzalis-automatikus vagoéfej van az 6sszes
menethez. A menet atmérd finombeallitasa skalava ellatott orsé
segitségével. A vagofej automatikusan zarodik és automatikusan
nyilik a beallitott menethossz elérése esetén. Az 6sszes menet
vagasa egy munkafolyamatban térténhet. Masolé berendezés
kupos menetekhez. Vagokészlet csere helyett még gazdasagosabb
munkavégzés a gyorsan cserélhetd univerzalis automatikus
vagofejekkel.

Vagobetétek

Bevalt, utanakdszorilheté REMS tangencias sésis vagokések
optimalis vagogeometrigjuk kdvetkeztében szuperkonnyi
vagaskezdést, kdnnyl menetvagast és specialis tiszta meneteket
garantalnak. WS sésls vagokések szivos, kuldndsen edzett
specialis acélbol készllnek < 500 N/mm?-es anyagokra.

A HSS féslis vagokések specialis tartorendszerbe fogjak be.

A vagokeések és a tartd egy vagokészletet képez.

Védoéburok

A védoburok elektromos leblokkolasa megakadalyozza a gép
bekapcsolasat, amennyiben a véddburok nyitva marad azonnal
leallitja a gépet. Megfelel a biztonsagi eldirasoknak és a baleset
védelmi eldirasoknak.

Menetvagas bordas profilu betonacélra (Unimat 75)

Specialis tangencialis fésls vagokések M kiegészitd, kdszorult
metszettel, bordas profilu betonacélra térténd menetvagashoz egy
munkamenetben. A REMS Unimat 75 meghajtasa olaj-hidraulikus-
pneumatikus tokmanya, nagy szorité nyomaseért.



A REMS Unimat 75 — cs6- és csavarmenet
metszés a bordazott betonacélra is.

Félautomatikus menetvagégép a 6—-72 mm, V4a—2%.",- csapmenetekhez, '/16—2%", 16—63 mm
-csémenetekhez. A gép allvannyal. Atpolarizalhato haromfazisti motor 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W,
jobbos és balos menet. A menetvagogejek fordulatszama 70 a 35 min™'. Sajatkezi, vagy olaj-
hidraulikus-pneumatikus vezérlo. Autmatikus kendanyag hiités. 1 univerzalis-automatikus vagoéfej
az 0sszes menetfajtahoz, automatikusan nyilé és zar6dé. Beallité idmoszer. Munka kulcs.
Szallitékofferben.

REMS Unimat 75 Basic mS
manualis kézi tokmany Cikkszam 750003

REMS Unimat 75 Basic pS
olaj-hidraulikus-pneumatikus befogé tokmany Cikkszam 750004

Egyébb halozatfesziiltség, kérés alapjan.

Tartozékok™

Fésiis vagopofak és tarté (vagokészlet)

R cs6 menet jobbos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)

G hengeres cs6 menet jobbos ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)

NPT cs6 menet kupos jobbos Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1

NPSM jobbos hengeres cs6 menet Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1
Menetek az acél és pancélozott csdévekre Pg DIN 40430

M az elektromos instalallé csévekre EN 60423

M a bordazott betonacél rudakra ISO 261 (DIN 13)

Metrikus csavar menetekM 1SO 261 (DIN 13)

UNC csavar menetek Unified Inch Screw Thread ASME B1.1

Whitworth csavar menetek BSW; Kerékparok menetei Fg; Finom menetek M

Menetvago készlet a balos menetekre illetve a kiipos menetekre HSS fésiis vagokésekkel.

Univerzalis automatikus vagofej
vagoszett és zardkar nélkul Cikkszam 751000

Metszoéfej/elforgathaté 45°, @ 7—-62 mm,
metsz6 és elforgathatd késekkel 45°,

@ 7—-62 mm, HSS, tartéval Cikkszam 751100
Metszoéfej/elforgathaté 45°, @ 7—-62 mm,

vagokészletek nélkul Cikkszam 751102
Befogo pofa/befogodhiively 45°, @ 7—46 mm,

HSS, tartéval Cikkszam 751096
Befogo pofa/befogdhiively 45°, @ 40—62 mm,

HSS, tartéval Cikkszam 751098
Befogo pofa/befogodhiively 45°, @ 7—62 mm,

4 db-os csomag, HSS Cikkszam 751097
Zarokar a vagokések bezarasahoz és kinyitasahoz

R  kupos csémenetek jobbos Cikkszam 751040
R-L kupos csémenetek balos Cikkszam 751050
G hengeres csémenetek jobbos Cikkszam 751060
G-L hengeres csémenetek balos Cikkszam 751070
M  mindenfajta jobbos csapmenethez Cikkszam 751080
M-L mindenfajta balos csapmenethez Cikkszam 751090

Specialis befogopofak, par, huzott anyaghoz, csapos csavarokhoz, hatlapu csavarokhoz,
és csOkarmantyukhoz. A munkadarab hossza a befogas elott,
menet nélkil, legalabb 15 mm, @ 6—-42 mm Cikkszam 753240

' Részletek: www.rems.de — Termékek — Menetvagas — REMS Unimat 75 (PDF)



REMS Unimat 77 — csémenet 4"-ig.

Félautomatikus menetvagd gép a csémenetek vagasahoz %—4". A gép allvannyal. Atpolarizalhatd
haromfazisu morot 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, jobbos balos menet. A menetvagogejek fordulats-
zama 50, 25, 16, 8 min-'. Univerzalis tokmany szorittopofakkal 1—4", opciondlisan kézi vagy olaj és
hidraulikus-pneumatikus vezérlével. 1 univerzalis automatikus vagoéfej az 6sszes menetfajtahoz
automatikusan nyilé és zar6do. Vagokészletek nélkul, zarokar nélkil. Elektromos reteszelési
védoburokkal. Munkakulcs. Szallitokofferben.

REMS Unimat 77 Basic mS
manualis kézi tokmany Cikkszam 770003

REMS Unimat 77 Basic pS
olaj-hidraulikus-pneumatikus befogd tokmany Cikkszam 770004

Egyébb haldzatfesziiltség, kérés alapjan.

Tartozékok ?

Féslis vagokések és tartok (vagokészlet)

Csémenetek, kupos, jobbos R ISO 7-1 EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Cs6menetek G hengeres jobbos ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Csbmenetek NPT kupos jobbos Taper Pipe Thread ASME B1.20.1
Csbmenetek NPSM hengeres jobbos Straight Pipe Thread ASME B1.20.1

Menetvago készlet a balos menetekre illetve a kiipos menetekre HSS fésiis vagokésekkel

Univerzalis automatikus vagoéfej
vagoszett és zarétokany nélkul Cikkszam 771000

Zarotokmany a vagokések nyitasahoz/ zarasahoz

R  kupos csémenetek jobbos Cikkszam 751040
R-L kupos csémenetek balos Cikkszam 751050
G hengeres csémenetek jobbos Cikkszam 751060
G-L hengeres csémenetek balos Cikkszam 751070
Szoritépofa V4s—%", 2 db-os készlet Cikkszam 773060

2 Részletek: www.rems.de — Termékek — Menetvagas — REMS Unimat 77 (PDF)



Follow us:

R www.rems.de

&,- www.youtube.com/remstools
[i www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Arusitas csak a szakkereskedelmen
keresztil.

REMS Ceska republika s.r.o.
Nadrazni 271

253 01 Hostivice

Tel. +420 220 982 880

Fax +420 220 982 883

E-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

Tovabbi tartozékok

Menetvagé anyagok

REMS Sanitol és a REMS Spezial. Specidlisan a menetvagasra fejlesztették ki.
Kilenlegesen magas kend és hitté hatas. Feltétlenll sziikséges a vagokések és a
gép tisztasaga és a hosszu élettartama érdekében.

REMS Sanitol
Szintetikus, asvanyolajmentes menetvagdanyag. Specidlisan az ivéviz vezetékekhez.
llletve univerzdlis hasznalatra. Minden alapanyaghoz.
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Info

REMS Spezial
Magasan 6tvozott menetvagdéanyag, asvanyi olaj alapu. Minden féle alapanyaghoz:
acél, szines fémek, miianyag

Nippelschneiden

Automatikus, belsdé megfogasu karmantyutarté rovid cs6darabokhoz REMS Nippelfix
%2—2%." (REMS Unimat 75) vagy ¥2—4" (REMS Unimat 77) vagy belsé megfogasu
karmantyt REMS Nippelspanner %—2" (REMS Unimat 75/77).

Nippelfix Nippelspanner

REMS Herkules 3B
Allithaté magassagul anyagalatét golyévezetéssel, forgo és allé cséhdz, ill. radanyaghoz

a kénnyl mozgatashoz minden irdnyban forgatasnal és tolasnal.

EE

Kotetlen bemutaté REMS szakemberek altal. Keressenek benniinket.

Lenkovics Levente
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Csoke Jozsef
Mobil: 06 30/ 371 49 63

Pongracz Emil
Mobil: 06 30 / 698 83 89
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