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REMS Helix VE – Fúrni, csavarozni. sorjázni.

REMS Helix VE nagyteljesítményű, kézreálló csavarhúzó, fúráshoz, csavarozáshoz esetlegesen csavar  

lazításhoz, és csősorjázáshoz. Könnyű, csak 1,3 kg ergonómikusan kialakított fogantyú, optimális súlyelosztással, 

mely lehetővé teszi a hosszútávú egykezes használatot. REMS Helix VE bárhol használható, szabadkezű,  

fej felett, a kifelyezetten szűk helyeken is, ideális a szerelésekhez és javításokhoz.

1 	 Meghajtóegység akkumulátorral csak 1,3 kg. 

2 	 Szerszám nélküli tokmány, Befogási tartomány 
0,8 – 10 mm. 

3 	 2 fokozatmentes fordulatszám tartományok  
0 – 300 min-1 a 0 – 1250 min-1. Magas  
fordulatszám 31 Nm alacsony fordulatszám  
tartomány teljes erejű csavarozásért.

4 	 25 fokozatú fordulatszám beállítás

5 	 Meghajtás 
Nagyteljesítményű elektromechanikus  
meghajtás nagytelyjesíményű akkumulátoros 
motorral 14,4 V, 300 W teljesítmény, robusztus, 
2-fokozatos, precíz csapágy bolygókerekes 
hajtóművel, Karbantartás nélküli dolgozik.  
Biztonsági kapcsoló.

6 	 Varioelektronika 
Folyamatos elektronikus fordulatszám  
vezérlés a finom fúráshoz, csavarozáshoz/  
csavarlazításhoz a fúrás közbeni megfelelő 
fordulatszám választáshoz a ki/ -becsavaro-
záshoz az adott alapanyagba A fordulatszám 
folyamatosan állítható a biztonsági kapcsolóra 
gyakorolt nyomással 0-tól 300-ig 0-tól  
1250 min‑1 (gázpedál kapcsoló). 

 7 	 Jobbos, balos menet. 

8 	 Integrált LED-munkalámpa 
a munkafelület megvilágításához. 

9 	 Övkapocs. 

10	 Li-Ion PLUS Technology.  
Nagy terheléssel biró akkumulátorok Li-Ion 
14,4 V kapacitással 1,6 vagy 3,2 Ah, a hosszú 
munkateljesítményért. Nagyteljesítményű és 
könnyű Akkumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,2 Ah  
becsavaroz több mint 1000 csavart 4 x 40 mm 
a fába. Mélykiütés elleni védelem az egyes 
egységek külön ellenőrzésének köszönhetően 
A hömérséklet figyelése és ellenőrzése  
a töltés ideje alatt, a munkahömérséklet  
– 0-tól + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes 
Az akkumulátor maximális teljesítményéért.  

11	 Gyorsöltő a rövid töltésidőért. 

12	 Tápegység Li-Ion 230 V pro hálózati működés.   
Akkumulátor helyett Li-Ion 14,4 V, mint tartozék.

13 	 Külső/belső sorjázó 
REMS REG 10 – 54 E a REMS REG 10 – 42, 
Lásd. tartozékok 

14 	 REMS csempefúrók  
Gyémántberakásos fúrókoronák a száraz-
fúráshoz a gyors és tiszta fúrásért minden  
fajta csempébe lásd a mellékletet.



REMS Helix VE

REMS Helix VE Li-Ion Szet. Akkumulátoros fúró csavarhúzó vario-elektronikával (VE) az 
acélba téglába ≤ 10 mm, fába Ø ≤ 28 és egyébb alapanyagba való becsavarozáskoz/kicsava-
rozáshoz, fúráshoz Ø ≤ 7 mm. A meghajtógép kulcsélküli gyorsbefogó tokmánnyal, befogási 
terjedelem 0,8 – 10 mm, jobbos, balos menet. Elektromechanikus meghajtás nagyteljesítményű 
akkumulátotos motorral 14,4 V, 300 W, 2 fokozatú robusztus bolygóhajtóművel, 2 folyamatosan 
beállítahtó forudlatszám tartománnyal 0 – 300 min-1 a 0 – 1250 min-1, 25 forudlatszint 31 Nm. 
Biztonsági kapcsoló. Beépített LED munkalámpa. Kapocs az övhöz. akkumulátor, Li-Ion 14,4 V,  
1,6 Ah, gyorstöltö Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W. A rögzítő duplázott pengével lapos  
keresztes korony, 50 mm hosszú. Hordozható táskában.

	 Cikk-sz. 190010	

Tartozék
Bit-Szet 
Gyorsan cserélhető bit tartó, mágneses, automatikus bit blokkolóval,12-db bit  
(4 Torx, 3 fajta csillagos PH, 3 keresztmetszerüvel PZ, 2 lapossal),  
praktikus tárral, elasztikus biztosíttó övvel a csuklón vagy  
a fúrógépen lehet rögzíteni.	 Cikk-sz. 190051	  

REMS fúró csomag a csempékhez 6 - 8 -10  
Gyémántberakásos fúrókoronák a száraz fúrásokhoz, speciális viaszöntettel.  
Kerámiába, finom közetekbe, gránitba, mámorba és egyébb anyagokba.  
3 fúró a csempékbe Ø 6, 8, 10 mm, vákuumos rögzítéssel.  
Elektrmos meghajtású fúró csavarhúzó.	 Cikk-sz. 181700	

REMS csempefúrók Ø 5 mm	 Cikk-sz. 181710	  
REMS csempefúrók Ø 6 mm	 Cikk-sz. 181711	  
REMS csempefúrók Ø 8 mm 	 Cikk-sz. 181712	  
REMS csempefúrók Ø 10 mm	 Cikk-sz. 181713	  
REMS csempefúrók Ø 12 mm	 Cikk-sz. 181714	  
REMS csempefúrók Ø 14 mm	 Cikk-sz. 181715	  

REMS REG 10 – 54 E 
Külső-/belső csősorjázó Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛”	 Cikk-sz. 113835	

Menesztő REMS REG 10 – 42	 Cikk-sz. 113815	

REMS REG 10 – 42  
Külső-/belső csősorjázó Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝”	 Cikk-sz. 113810	

Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,6 Ah	 Cikk-sz. 571545	

Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,2 Ah	 Cikk-sz. 571555	

Gyorstöltő Li-Ion/Ni-Cd 230 V,� 50 – 60 Hz, 65 W	 Cikk-sz. 571560	

Tápegység Li-Ion 230 V� hálózati működtetéshez  
akkumulátor helyett Akku Li-Ion 14,4 V	 Cikk-sz. 571565	
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Árusítás csak a szakkereskedelmen  
keresztül.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

Kötetlen bemutató REMS szakemberek által. Keressenek bennünket.

Lenkovics Levente 
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Csöke József 
Mobil: 06 30 / 371 49 63

Pongrácz Emil 
Mobil: 06 30 / 698 83 89


