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REMS Puma VE

A robusztus  
univerzális fűrész.
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Gyors, szerszám nélküli fűrészlap-csere.
Ideális szereléshez, szétszereléshez, javításhoz.
Univerzális, szabadkézi fűrészeléshez.
Beállítható támasztékkal.
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1 	 Antivibrációs rendszer 
Különleges hajtástechnika tömegkiegyenlítéssel 
és rezgéscsillapító fogási felületekkel.  
A fáradhatatlan és rezgésmentes vágásért. 

2 	 Praktikus zárt fogantyú rezgéscsillapító puha 
markolattal. 

3 	 Ergonomikusan kialakított fogantyú, hőizolált, 
csúszásbiztos, Softgrip bevonatos finom  
fogantyúval, az erőteljes vágás érdekében.

4 	 Erőteljes, nagy volumenű univerzális motor, 
bőséges tartalék kapacitással, 1300 W. 

5 	 Vario elektronika 
Fokozatmentes elektronikus löketszám- 
szabályozás az anyagminőségnek megfelelő, 
finom fűrészelés és a fűrészelés közbeni  
fordulatszámváltás érdekében. A löketszámot 
a biztonsági érintőkapcsoló megnyomásával 
lehet szabályozni, a löketszám 0-tól 2800 min-1 
értékig fokozatmentesen szabályozható  
(gyorsító kapcsoló).

6 	 4 m hosszú csatlakozókábel. 

7 	 Gyors, szerszám nélküli fűrészlapcsere 
Praktikus fűrészlapbefogás gyorsbefogó  
rendszerrel a gyors, szerszám nélküli fűrész-
lapcseréhez. Fűrészlapbefogás egyoldali  
befogó rendszerrel.

8 	 A fűrészlap felhasználható lefelé fordított  
fogazattal is, vagy 180°-ban felfelé fordítva,  
a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken. 

9 	 Állítható támaszték 
Visszahajtható támaszték a biztonságos  
fűrészlapvezetéshez a vágandó anyagban.  
A támaszték 40 mm-en belül folyamatosan  
állítható a jobb felhasználás érdekében,  
hogy a fűrészlap fogai ne csak részlegesen 
kopjanak el, és ezzel az alapanyagba való  
elmerülés mélységét is lehet állítani.  
A gazdaságos munkavégzésért.

10	 REMS fűrészlapok 
A teljes REMS fűrészlapválaszték szabadkézi 
vágáshoz különféle anyagokban. 

REMS Puma VE. A robusztus univerzális  
fűrész antivibrációs rendszerrel. 

A REMS Puma nagy teljesítményű, robusztus elektromos szerszám az univerzális szabadkezi vágáshoz.  

A kézre álló, tökéletes forma, a kicsi, 3,8 kg-os tömeg és az 1300 W teljesítmény ideális szerelési,  

szétszerelési és javítási munkálatokhoz. A nagy, 30 mm-es fűrészlap-löket kiváló forgácselvezetést biztosít. 

A 2800 min‑1 löketszám a fűrész gyors előrehaladását, hatékony fűrészelést tesz lehetővé. A REMS  

Puma VE bárhol alkalmazható: szabad kézi vágáshoz, fej felett, szűk sarkokban és fal mellett, ezért a leg-

megfelelőbb választás építkezési munkálatoknál, valamint mentési és katasztrófavédelmi bevetésekhez.

REMS Puma VE készlet
Meghajtókészülék 1 db  
REMS 210-1,8/2,5 fűrészlappal.  
Stabil acéllemez dobozban.



300-8,5 HM Art.-Nr. 561121  

400-8,5 HM Art.-Nr. 561122  

300-12 HM Art.-Nr. 561124  

300-12 HM Art.-Nr. 561125  

290-5,0/6,35 WS Art.-Nr. 561118  Made in Germany

225-3,2/5,0��HSS-Bi�flex� Art.-Nr. 561117  Made in Germany

300-4,2 WS Art.-Nr. 561111  Made in Germany

300-2,5  HSS-Bi Art.-Nr. 561116  Made in Germany

225-2,5  HSS-Bi Art.-Nr. 561114  Made in Germany

280-2,5  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561112  Made in Germany

150-1  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561105  Made in Germany

200-1  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561106  Made in Germany

90-1,4 HSS-Bi Art.-Nr. 561107
Made in Germany

150-1,4 HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561104  Made in Germany

200-1,4  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561108  Made in Germany

100-1,8  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561101 
Made in Germany

150-1,8  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561103  Made in Germany

200-1,8  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561102  Made in Germany

200-2,5  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561109  Made in Germany

280-2,5  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561112  Made in Germany

210-1,8/2,5��HSS-Bi�flex� Art.-Nr. 561113  Made in Germany

150-2,5��HSS-Bi�flex� Art.-Nr. 561110  Made in Germany

225-2,5  HSS-Bi Art.-Nr. 561114  Made in Germany

300-2,5  HSS-Bi Art.-Nr. 561116  Made in Germany

300-4,2 WS Art.-Nr. 561111  Made in Germany

225-3,2/5,0��HSS-Bi�flex� Art.-Nr. 561117  Made in Germany

290-5,0/6,35 WS Art.-Nr. 561118  Made in Germany

150-6,35 WS  Art.-Nr. 561119  Made in Germany

150- 4,2 WS Art.-Nr. 561115  Made in Germany

225-8,5 HM  Art.-Nr. 561120  

300-8,5 HM Art.-Nr. 561121  

400-8,5 HM Art.-Nr. 561122  

300-12 HM Art.-Nr. 561124  

300-12 HM Art.-Nr. 561125  

235-12 HM Art.-Nr. 561123  

200 HM-G Art.-Nr. 561126  

REMS fűrészlapok � fémhez 
 REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, stb.

Hossz 
 
mm

Fogosztás
  
mm

Anyag* Fogazat Cikk-
szám 

REMS 150-1� fűrészlap; lemezekhez, fémhez,  
rozsdamentes acélhoz is, ≥ 1,2 mm 150 1

HSS-Bi 
rugalmas 5 561105

REMS 200-1� fűrészlap; lemezekhez, fémhez,  
rozsdamentes acélhoz is, ≥ 1,2 mm 200 1

HSS-Bi 
rugalmas 5 561106

REMS Sägeblatt 90-1,4�, ívek vágásához 
fémhez, rozsdamentes acélhoz is, ≥ 1,5 mm  90 1,4 HSS-Bi 5 561107
REMS 150-1,4� fűrészlap 
fémhez, rozsdamentes acélhoz is, ≥ 1,5 mm 150 1,4

HSS-Bi 
rugalmas 5 561104

REMS 200-1,4� fűrészlap 
fémhez, rozsdamentes acélhoz is, ≥ 1,5 mm 200 1,4

HSS-Bi 
rugalmas 5 561108

REMS 100-1,8� fűrészlap 
fémhez, rozsdamentes acélhoz is, ≥ 2 mm 100 1,8

HSS-Bi 
rugalmas 5 561101

REMS 150-1,8� fűrészlap 
fémhez, rozsdamentes acélhoz is, ≥ 2 mm 150 1,8

HSS-Bi 
rugalmas 5 561103

REMS 200-1,8� fűrészlap 
fémhez, rozsdamentes acélhoz is, ≥ 2 mm 200 1,8

HSS-Bi 
rugalmas 5 561102

REMS 200-2,5� fűrészlap 
fémhez, rozsdamentes acélhoz is, ≥ 3 mm 200 2,5

HSS-Bi 
rugalmas 5 561109

REMS 280-2,5� fűrészlap 
fémhez, rozsdamentes acélhoz is, ≥ 3 mm 280 2,5

HSS-Bi 
rugalmas 5 561112

REMS fűrészlapok� különféle célokra
 REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, stb.

Hossz 
 
mm

Fogosztás
  
mm

Anyag* Fogazat Cikk-
szám 

REMS 150-4,2� fűrészlap 
gázbeton, gipszkarton 150 4,2 WS

 
5 561115

REMS 225-8,5� fűrészlap 
gázbeton, keményfa 225 8,5 HM 1 561120
REMS 300-8,5� fűrészlap 
gázbeton, keményfa 300 8,5 HM 1 561121
REMS 400-8,5� fűrészlap 
gázbeton, keményfa 400 8,5 HM 1 561122
REMS 235-12� fűrészlap 
gázbeton, habkő, tégla 235 12 HM 1 561123
REMS 300-12� fűrészlap 
gázbeton, habkő, tégla 300 12 HM 1 561124
REMS 300-12� extra széles fűrészlap 
gázbeton, habkő, tégla 300 12 HM 1 561125
REMS 200� fűrészlap 
öntvények stb. 200 HM-G 2 561126

REMS fűrészlapok � fához és fémhez 
 REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, stb.

Hossz 
 
mm

Fogosztás
  
mm

Anyag* Fogazat Cikk-
szám 

210-1,8/2,5� 
lekerekített, elakadásmentes vágás 
raklapok, fa, szeges fa, fém ≥ 2,5 mm 210

Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
rugalmas 5 561113

REMS 150-2,5� fűrészlap 
raklapok, fa, szeges fa, fém ≥ 3 mm 150 2,5

HSS-Bi 
rugalmas 5 561110

REMS 225-2,5 fűrészlap, extra erős, bontáshoz 
fa, szeges fa, fém ≥ 3 mm 225 2,5 HSS-Bi 3 561114
REMS 300-2,5� fűrészlap, extra erős, bontáshoz 
fa, szeges fa, fém ≥ 3 mm 300 2,5 HSS-Bi 3 561116
REMS 300-4,2 � fűrészlap  
fa 300 4,2 WS 5 561111
REMS 225-3,2/5,0 fűrészlap� 
fa, szeges fa 225

Combo 
3,2/5,0

HSS-Bi 
rugalmas 5 561117

REMS 290-5,0/6,35� fűrészlap 
nyers fa 290

Combo 
5,0/6,35 WS 5 561118

REMS 150-6,35 � fűrészlap  
fa 150 6,35 WS 5 561119

Német minőségi termék
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* HSS-Bi: HSS keményfém bimetál; WS: szerszámacél;HM: keményfém;HM-G: keményfém granulátum

Német minőségi termék

Árusítás csak a szakkereskedelmen  
keresztül.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

Kötetlen bemutató REMS szakemberek által. Keressenek bennünket.

Lenkovics Levente 
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Csöke József 
Mobil: 06 30 / 371 49 63

Pongrácz Emil 
Mobil: 06 30 / 698 83 89


