
Feltöltés, átmosás 
és légtelenítés egy 
munkafázisban.
  
REMS Solar-Push
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Önfelszívással!  
Nagy átviteli teljesítmény!



REMS Solar-Push. Feltöltés, átmosás és 
légtelenítés egy munkafázisban.
A REMS Solar-Push nagy teljesítményű, elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszerek  

feltöltéséhez, átmosásához és légtelenítésére és tartályok feltöltéséhez. Nagy átviteli teljesítmény,   

36 l/min-ig. Ideális a szolár rendszerekhez, geotermikusrendszerekhez és padló/fal - fűtéshez.  

Az átviteli emulziók: Hőcserélő folyadékok, jegesedésgátló szerek, víz, vizes oldatok, emulziók.

Stabil, mozgatható acélcső állványon, a 
stabilitás végett. 2 levegővel telített kerék a 
könnyű mozgatáshoz, az egyenetlen  
építkezési területekre.

Praktikus tömlőtartó.  

Csekély súly. Csak 19 kg. 

Stabil 30 l űrtartalmú műanyagtartály, 
UV-stabilizált PE-ből, töltési szintkijelzővel, 
a könnyű tisztításhoz levehető, a könnyű 
feltöltéshez nagy nyílással.

Praktikus csavaros fedél a gyors nyitáshoz 
és lezáráshoz. Visszafolyó-csatlakozó ¾” 
bukócsővel, az átviteli médium felhabzását 
megelőzendő  a műanyag tartályban.

Lezáró csap a könnyű tisztításhoz és a 
műanyagtartály cseréjéhez, amennyiben 
különböző töltőanyag kerül felhasználásra. 

Magas hőmérsékletet álló, a műanyag  
tartályt és a pumpát összekötő tömlő.  

Dekompressziós szelep  
(a Solar-Push I 80 szállítási terjedelmében)

A szívó vezetékben finomszűrő nagy 
kémlelő ablakkal, az esetleges maradék 
levegő könnyű felismerésére, valamint 
szennyeződések, pl. forgács, forrasztási  
és hegesztési maradékok kiszűrésére. 

nyomó és visszafolyó vezeték ½”, darab-
onként 3 m hosszú, csavaroscsatlakozóval 
¾”, mint
PVC-szövet-tömlő ½” T60, 
hőálló ≤ 60°C (a Solar-Push I 60 szállítási 
terjedelmében), vagy 
EPDM-szövet-tömlő ½” T100,  
különösen hőálló ≤ 100°C (a Solar-Push  
I 80 szállítási terjedelmében), vagy
EPDM-szövet-tömlő ½” T165,  
különösen hőálló ≤ 165°C  
(tartozékként)
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REMS Solar-Push K 60
Önfelszívó örvényszivattyú. Jól bevált, nagy 
teljesítményű, halk járású kondenzátor-motor, 
860 W, Be-/Kikapcsoló. Nagy átviteli teljesít-
mény, ≤ 36 l/min. Átviteli teljesítmény 40 m 
szállítómagasságnál 16 l/min a töltőanyag 
hőmérséklete (tartós terhelés) ≤ 60°C.

REMS Solar-Push I 80
Szárazon önfelszívó impeller-szivattyú  
speciális járókerékkel. Jól bevált, nagy 
teljesítményű, halk járású kondenzátor-motor, 
550 W, Be-/Kikapcsoló. Nagy átviteli teljesít-
mény, ≤ 27 l/min. Átviteli teljesítmény 40 m 
szállítómagasságnál 18 l/min a töltőanyag 
hőmérséklete (tartós terhelés) ≤ 80°C.
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Tartozékok
PVC-szövet-tömlő ½” T60 nyomó és visszafolyó  
vezetékként, darabonként 3 m hosszú, csavaros  
csatlakozóval ¾”, hőálló ≤ 60°C.  	 Cikkszám 115314	

EPDM-szövet-tömlő ½” T100 nyomó és visszafolyó  
vezetékként, darabonként 3 m hosszú, csavaros  
csatlakozóval ¾”, különösen hőálló ≤ 100°C.  	 Cikkszám 115315	

EPDM-szövet-tömlő ½” T165 nyomó és visszafolyó  
vezetékként, darabonként 3 m hosszú, csavaros  
csatlakozóval ¾”, különösen hőálló ≤ 165°C 	 Cikkszám 115319	

Lezáró szelep ¾”� nyomó és visszafolyó  
vezetékek lezárásához, pl. szállításkor  	 Cikkszám 115324	

30-l-es műanyag tartály UV-stabil PE-ből.	 Cikkszám 	

Dekompressziós szelep Solar-Push K 60-hoz	 Cikkszám 115217	

Univerzális szelep a továbbítandó folyadék  
alternatív felszívásához egy további tartályból  	 Cikkszám 115325	

Finomszűrő-egység� nagy szennyeződésfelfogó  
edénnyel a visszafolyó vezetékhez, ¾”-os  
csatlakozóval, padlófűtési rendszer átöblítéséhez  	 Cikkszám 115323	

REMS Solar-Push

REMS Solar-Push K 60.  
Elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszerek feltöltéséhez, átmosásához és  
légtelenítésére. Átviteli teljesítmény ≤ 36 l/min, tartályűrtartalom 30 l. örvényszivattyúval,  
folyamatos terhelésnél hőállóság ≤ 60°C. Üzemi nyomás ≤ 5,5 bar/0,55 MPa/80 psi.  
Kondenzátor-motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 darab flexibilis, átlátszó  
PVC-szövet-tömlő ½” T60,  darabonként 3 m hosszú, hőálló ≤ 60°C.  
Dobozban.
	 Cikkszám 115312	

REMS Solar-Push I 80. 
Elektromos töltő és átmosó egység, zárt rendszerek feltöltéséhez, átmosásához és  
légtelenítésére. Átviteli teljesítmény ≤ 27 l/min, tartályűrtartalom 30 l. örvényszivattyúval,  
folyamatos terhelésnél hőállóság ≤ 80°C. Üzemi nyomás ≤ 6,5 bar/0,65 MPa/94 psi.  
Kondenzátor-motor 230 V, 50 Hz, 550 W. Dekompressziós szelep. 2 darab  
lexibilis EPDM-szövet-tömlő ½” T100,  darabonként 3 m hosszú,  
erősen hőálló ≤ 100°C. Dobozban.
	 Cikkszám 115311	
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REMS Ceská republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

Kereskedői információk és bemutatók:

Lenkovics Levente
Mobil: 06 30 / 698-83-91

Csöke József
Mobil: 06 30 / 371-49-63

Pongrácz Emil
Mobil: 06 30 / 698-83-89

115375


